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KULLANIM KILAVUZU

MODELO 273 V “MECANIX® CUT”
Parmak ve avuç içi sentetik deri kaplı, başparmak arkası ve elin üst kısmı  esnek poliamid kumaştan 
eldiven.  Başparmak,  parmak  uçları  ,  işaret  parmağı  ve  orta  parmak  koruyucu  destekli.  Eldivenin 
yapışkanlı  manşeti  vardır.  273  V  modelindeki  ürün  bu  model  ile  aynı  olup  kavrama  için  işaret  ve 
başparmağı kesilmiştir. 

EN 420:03 – Koruyucu Eldivenler, Genel Eldiven Standartı
EN 388:03 – Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldiven

İŞARETLER: MECANIX® CUT, model adı, eldiven ölçüsü, CE işareti, logolar ve direnç seviyeleri 
ÖLÇÜLER: 8, 9 and 10
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EC TİPİ İNCELEME YAPAN KURULUŞ:
L.E.I.T.A.T.
Passeig 22 de Juliol 218
08221 Terrassa 
 Barcelona - España
Notified Body: 0162
Certificate Nº 227.869

  EN 388
KORUMA SEVİYESİ 1 2 3 4 5

A) Aşınma Direnci 100 500 2000 8000 ------
B) Kesilme Direnci 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
C) Yırtılma Direnci 10 25 50 75 ------
D) Delinme Direnci 20 60 100 150 ------

KULLANIM ALANI
Mekanik Çalışmalar, Bakım. 

UYARI
Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır.
 

ELDİVEN TEMİZLİGİ VE BAKIMI
Yeni,  kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler  kullanılmadan önce her defasında hasar 
oluşmadığından emin olmak için titizlikle kontrol edilmelidir.  
Eldivenler kirlenmiş şekilde bırakılmamalı, tekrar kullanım için elden çıkartmadan  mümkün 
olduğunca temizlenmeli ve bir zarar oluşmadıgından emin olunmalıdır
 

DEPOLAMA
İdeal Saklama Koşulları orjinal ambalajı içerisinde, kuru ortamda  ve direk güneş ışınlarına maruz 
kalmadan sağlanır.
 

PERFORMANS
Tavsiye  edildiği  şekilde  depolandığı  taktirde  eldivenler  mekanik  özelliklerini  korur.  Kullanım 
süresi işin mahiyeti, kullanıcının kullanım şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre 
değişiklik göstermektedir..
 

GENEL BİLGİLER
Ürünler ISO 9001: 2000 standartlarında üretilmiştir. 89/686/EEC Avrupa standartlarına uygunudr. 
Yapım aşamasında kullanılan herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez

NOT
Bu  belgedeki  bilgiler  kullanıcıya  uygun  kişisel  ekipman  seçiminde  yol  göstermek  amaçlıdır. 
Burada yazılı fiziksel ve var ise  kimyasal test değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit 



edilmesinde  bilgilendirme  amacına  yöneliktir.  Eldivenin  işe  uygun  seçilmesi  üreticinin  değil 
kullanıcının sorumluluğu altındadır
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