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KULLANIM KILAVUZU 

               

 

MODEL DK 72  
Kevlar®  iplikten örme eldiven. Iç ve dış yüzeyleri pamuk örmedir .  34 cm i uzunluğa sahiptir.  
 

EN 420:2003 – Koruyucu Eldivenler, Genel Eldiven Standartı 

EN 388:2003 – Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler 
 EN 407:2004 –Termal Risklere Karşı Koruyucu Eldiven  (Isı ve/veya ateş)  
 

İŞARETLER: JUBA, model adı, eldiven ölçüsü, CE işareti,logolar ve direnç seviyeleri. 
ÖLÇÜLER: 10 
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 EC TİP İNCELEME YAPAN  : 
S.G.S United Kingdom Ltd. 
202B Worle Parkway 
Weston Super Mare 
BS22 6WA UNITED KINGDOM 
Notify Body :0120 
Certificate Nº GB10.80526 

 

 

      KORUMA SEVİYELERİ:  
    EN 388                                                     1              2              3              4             5        EN 407                                                                                         1               2              3              4 

A) Aşınma Direnci  100 500 2000 8000 ---- E) Yanma Direnci  ≤20 ≤10 ≤3 ≤2 

B) Kesilme Direnci  1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 F) Isı Temasına Direnç (ºC) 100 250 350 500 

C) Yırtılma Direnci  10 25 50 75 ---- G) Konvektif  Isıya Direnç   ≥4 ≥7 ≥10 ≥18 

D) Delinme Direnci  20 60 100 150 ---- H) Radyant Isıya Direnç  ≥5 ≥30 ≥90 ≥150 

* (N) Newton 
* (SG). Saniye  
* (HTI). Isı transfer değeri  
* (T3). Thermal transfer Değeri 

I) Küçük Metal Sıçramalarına Direnç  ≥5 ≥15 ≥25 ≥35 

J) Erimiş Metal Sıçramalarına Direnç  30 60 120 200 

* (Blob Nº) 40 ºC’ye ulaşma değeri      
 

KULLANIM ALANI   
Motor Endütrisi ( Ana ünite, levha işleri, galvazine kaynakları, işleme ), Döküm İşleri, Keskin plastik ve kablo ve tel işleri, Cam 
Endüstrisi. 350º C’ye kadar sıcaklıkta parçaların tutulması 
 

UYARI 
Hareketli makine ekipmanları olan ortamlarda kullanılmamalıdır. 
  

ELDİVEN TEMİZLİĞİ VE BAKIM 
Yeni,  kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler  kullanılmadan önce her defasında hasar oluşmadığından emin olmak için titizlikle 
kontrol edilmelidir.   
Eldivenler kirlenmiş şekilde bırakılmamalı, tekrar kullanım için elden çıkartmadan  mümkün olduğunca temizlenmeli ve bir zarar 
oluşmadıgından emin olunmalıdır. 
  

DEPOLAMA 
Doğrudan ışık görmeyen, orjinal ambalajında kuru ve serin ortamda saklayınız. 
  

PERFORMANS 
Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur. Kullanım süresi işin mahiyeti, kullanıcının kullanım 
şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir. 
  

GENEL BİLGİLER 
Ürünler ISO 9001: 2000 standartlarında üretilmiştir. 89/686/EEC Avrupa standartlarına uygunudr. Yapım aşamasında kullanılan 
herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar vermez. 
 

NOT 
Bu belgedeki bilgiler kullanıcıya uygun kişisel ekipman seçiminde yol göstermek amaçlıdır. Burada yazılı fiziksel ve var ise  kimyasal 
test değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit edilmesinde bilgilendirme amacına yöneliktir. Eldivenin işe uygun seçilmesi 
üreticinin değil kullanıcının sorumluluğu altındadır 

 
ITHALATÇI / YETKİLİ TEMSİLCİ 
AYTEKİN SEROL İNŞAAT MÜT. MUH. HIZM. Ve INŞ. MAL. MAK. ARAÇ BILG. PAZ. SAN. Ve TIC. LTD . ŞTİ 
Reşatbey Mah. 21. Sok. Onur Apt. No:9/1 Seyhan 01120 Adana  
Tel : +90 322 453 1343  
Fax : +90 322 457 7085 
Web : aytekin-serol.com 
Email  : info@aytekin-serol.com 
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