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MODEL  811 C-55.46   
Nitrile unsupported glove green flocking, uzunluk 460 mm ve  0.55 mm kalınlık. 
Kimyasal eldivenleri  petrol ürünleri içeren hidrokarbonlarla birlikte kullanım için dirençlidir. Doğal kauçuk proteinleri  
içermez . Kullanımdan sonr temiz suyla yıkayın ve kurulayın. Kuru yerde güneş ışığından uzakta saklayınız.   
 
EN 420:03 – Genel kullanım için koruyucu eldiven.  . 
EN 388:03 – MEkanik tehlikeler için koruyucu eldiven. 
EN 374:03 – Mikro organizmalara ve kimyasal ürünlere karşı koruyucu eldiven.   

ELDİVEN MARKASI : JUBA, referans  ebat markalalama  CE logo ve seviyeleri 
Beden: 8,  9 ve  10 
 

EN 388:2003 

 
A   B   C   D 
4   1    0   1 

EN 374-2:2003   EN 374-3:2003 

           
                             A K J 

 

       
     CAT. III 

     0120 

Onaylayan  

 INSPEC CERTIFICATION LTD 
 Organismo Notificado: 0194 
 Nº Certificado:  1263 

 
  EN 388 

KORUMA SEVİYELERİ  1 2 3 4 5 
A) Aşınma direnci   100 500 2000 8000 ------ 
B) Kesilme Direnci   1,2 2,5 5,0 10,0 20,0 
C) Yırtılma Direnci   10 25 50 75 ------ 
D) Delinme Direnci   20 60 100 150 ------ 

 
 
Kullanım: 
Gıda Endüstrisi , Endüstriyel Temizlik , Petrokimya Endüstrisi , Havacılık ve uzay sanayi ve otomotive,Matbaa. 
 
UYARI  
Hareketli makine ekipmanları  olan ortamlarda kullanılmamalıdır. 
Zehirli ,tahriş edici ve aşındırıcılarla birlikte kullanılmamalıdır .   
  

TEMİZLİK VE BAKIM  
Yeni,  kullanılmış veya temizlenmiş eldivenler  kullanılmadan önce her defasında hasar oluşmadığından emin olmak için titizlikle 
kontrol edilmelidir.  Eldivenler kirlenmiş şekilde bırakılmamalı, tekrar kullanım için elden çıkartmadan  mümkün olduğunca temizlenmeli 
ve bir zarar oluşmadıgından emin olunmalıdır  
 
DEPOLAMA  
Kuru ortamda, orjinal ambalajında ve güneş ışınlarına direk maruz kalmayacak şekilde saklanması uygundur 
  

PERFORMANS  
Tavsiye edildiği şekilde depolandığı taktirde eldivenler mekanik özelliklerini korur. Kullanım süresi işin mahiyeti, kullanıcının kullanım 
şekli ve eldivenin işe uygun seçilmesi kriterlerine göre değişiklik göstermektedir 
  

GENEL BİLGİLER  
Ürünler ISO 9001: 2008 standartlarında üretilmiştir Yapım aşamasında kullanılan herhangi bir malzeme ve işlem kullanıcıya zarar 
vermez 
 
 
NOT 
Bu belgedeki bilgiler kullanıcıya uygun kişisel ekipman seçiminde yol göstermek amaçlıdır. Burada yazılı fiziksel ve var ise  kimyasal 
test değerleri işin mahiyetine uygun eldivenin tespit edilmesinde bilgilendirme amacına yöneliktir. Eldivenin işe uygun seçilmesi 
üreticinin değil kullanıcının sorumluluğu altındadır. 
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