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MODEL 5630 THERMA OIL by JUBA®  
100%  pamuk astarlı neoprene Eldiven , Actifresh, yumuşak dokuya sahiptir.  
 
EN 420:03+A1:09 –  Koruyucu eldivenler. Genel amaçlar. 
EN 388:03 – Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler. 
EN 407:04 –Termal risklere karşı koruyucu eldivenler. (Isı ve / veya ateşe) 
EN 374:03 – Mikro organizmalar  ve kimyasal ürünlere karşı koruyucu eldiven.  
 
ÜRÜN: JUBA® tarafından üretilen THERMA OIL, ürün referasları eldiven ölçüleri ,kullanım alanı bölgeleri ,CE logosu aşağıdadır.   
Eldiven Ölçüleri:8,9 y ve 10  
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        Onaylayan Kuruluş :  

   SGS United Kingdom Ltd.  
   202B Worley Parkway – Weston Super Mare 
   BS22 6WA – UNITED KINGDOM 
   Notify body: 0120 
   Certificate Nº: GB13.89332           

NIVELES  DE  PROTECCION: KORUMA DÜZEYLERİ: 
    EN 388                                       1            2           3           4             5        EN 407                                                   1            2              3              4 

A) Aşınma  direnci 100 500 2000 8000 ---- E) Yanmazlık   ≤20 ≤10 ≤3 ≤2 

B) Kesilme  direnci.  1.2 2.5 5.0 10.0 20.0 F) Isı direnci (ºC) 100 250 350 500 

C) Yırtılma  direnci 10 25 50 75 ---- G) Konvektif Isı direnci   ≥4 ≥7 ≥10 ≥18 

D) Delinme direnci  20 60 100 150 ---- H) Radyan Isı direnci  ≥5 ≥30 ≥90 ≥150 

 I) Erimiş metalin küçük sıçramalarına karşı 
direnci  

≥5 ≥15 ≥25 ≥35 

J) Erimiş metalin büyük sıçramalarına karşı 
direnci 

30 60 120 200 

      

KİMYASAL ÖZELLİKLER 

Kimyasal bir malzemenin eldivene etki etme zamanı için EN-374-2003 testine tabii tutulmuştur.Etkilenme zamanı dakikada santimetre kare başına 1 mikro 
gram (bir gram milyonda bir) ,(1ugm/cm2/min) eşdeğerdir. Eldivenin avuç geçirgenlik oranı kimyasal uygulanarak ve numune alınarak EN 374,2003 
Bölüm III tanımlanmıştır ).  
Therma Oil Seri Eldivenler EN374 Bölüm 1 Bölüm 5.1.2 'e uygun numune ve sızıntı için test edilmiş ve 374. Kısım  2 bölümde sırasıyla 5.2 ve performans 
seviyesi 2 ve denetim seviyesi G1 sonuçları EN Kabul Edilebilir Kalite Seviyesi (AQL) = 1,5 olarak ,SGS United Kingdom Ltd, 202B Worley Parkway, Weston-
Super-Mare, BS22 6WA, Birleşik Krallık tarafından yürütülen AT Tip incelemesi. Onaylanmış Kuruluş No: 0120. tarafından  sınıflandırılmıştır.  
 

KİMYASALAR Yanma 
seviyesi(Sn) 

Sınıf 

Metanol (A)      >480 saniye 6 

n-Heptano (J) 80 saniye 3 

% 40 sodyum hidroksit (K) >480 saniye 6 

96% Sülfirik Asit (L) 166 saniye 4 

 
        Yukarıdaki bilgiler, sıcaklık, aşınma, bozulma gibi, performansı etkileyen diğer faktörler nedeniyle işyerinde koruma fiili süresini yansıtmamaktadır ... 
 

KULLANIM: Uzun süreli ağır işler , petro kimya endüstrisi, rafineriler, laboratuvar analizleri, uzmanlık gerektiren kimyasal ürünler, elektronikler, 
demirli metal döküm işleri, pompa ve kompresor üretimi. Ahşap işleri, mineral üretimi, demiryolu taşımacılığı, donmuş gıdaların soğuk endüstrileri. 
 
TEMİZLİK VE BAKIM 
Hem yeni hem de kullanılmış eldivenler hiçbir hasar mevcut olabileceğinden dolayı emin olmak için takmadan önce, özellikle temizledikten sonra, iyice kontrol 
edilmelidir. Yeniden kullanım durumunda eldiven mümkün olduğunca temizlenmelidir. Eldiven kirlenmiş durumda bırakılmamalıdır, kirli bırakılan eldivenler  
ciddi bir tehlike yol açabilir. 
  
DEPOLAMA – İdeali, direk güneş ışığından korunaklı orijinal ambalajında, kuru koşullarda saklanmalıdır. Önerilen sıcaklık aralığı 20 º C + / - 15 º C 
  
Eskime – Önerilen şekilde muhafaza edilirse üretim tarihinden itibaren eldivenin özelliklerinde değişiklik meydana gelmez. Hizmet ömrü belirlenen ve kullanım 
amacına  uygunluğu ve/veya uygulama kullanıcı sorumluluğudur 
. 
  
GENEL BİLGİLER - Bu ürünler tescil  gereksinimlerini karşılayan  ISO 9001:2008 kalite sistemi uygun üretilmektedir:. Bu ürünlerin imalatında kullanılan ham 
maddeler ya da yöntemler hiçbiri giyen üzerinde zararlı bir etkisi olduğu bilinmektedir. 
 
NOT - Burada yer alan bilgiler Kişisel Koruyucu Ekipman seçimine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Fiziksel ve uygun kimyasal testlerin sonuçları ve 
eldivenin seçiminde  kullanıcıya yardımcı olmaktır; ancak kullanıcının sorumluluğundadır,üreticinin değil. 
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