5010GY

Guante de fibra Dyneema®. Este guante estd destinado a la proteccion de la mano contra riesgos mecdnicos. Desteridad nivel 3.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos generales de guantes de proteccién. EN388:2016 Guantes de proteccion contra riesgos
mecdnicos. MARCADO DEL GUANTE: JUBA®, referencia, talla, marcado CE con pictogramas y resistencia obtenida. Marcado CE: Este
producto ha sido sometido a su evaluacion segin las normas armonizadas indicadas y se ha dado su conformidad de acuerdo a la
legislacion europea pudiéndose comercializar dentro del mercado europeo. EPI CAT II: EPI de disefio medio que protege frente a
riesgos medios, no siendo mortales ni de alta gravedad.

EN 388:2016 NIVELES DE PRESTACIONES 1 2 3 4 5

6.1 Resistencia a la abrasién (Ciclos) 100 500 2000 | 8000 -

6.2 Resistencia al corte por cuchilla (Indice) | 1,2 2,5 5 10 20

6.4 Resistencia al rasgado (Newtons) 10 25 50 75 -

6.5 Resistencia a la perforacion (Newtons) 20 60 100 150 -

EN 1S0 13997:1999 NIVELES DE PRESTACIONES A B C D E F
[6.3TDM: Resistenciaalcotte(Newtons) | 2 [ 5 [ 10 [ 15 [ 2 [ 30 |
6.1 Resistencia a la ABRASION: NIVEL 2 (Nivel minimo:1 Nivel maximo:4) EN388:2016

6.2 Resistencia al CORTE POR CUCHILLA: NIVEL X (Nivel minimo:1 Nivel méximo:5)
6.4 Resistencia al RASGADO: NIVEL 4 (Nivel minimo:1 Nivel méximo:4)

6.5 Resistencia a la PERFORACION: NIVEL 3 (Nivel minimo:1 Nivel maximo:4)

6.3 TDM Resistencia al CORTE: NIVEL D 2X43D

Cuando en el ensayo de corte 6.2 se haya daiado la cuchilla, esta prestacion solo ser informativa, en cambio el ensayo
de corte (TDM) 6.3 sera el nivel de prestacion de referencia.

Los niveles obtenidos hacen referencia Ginicamente a la palma de la mano. En el caso de que el guante sea multicapa la dlasificacion
global no refleja necesariamente las prestaciones de la capa exterior. Para guantes multicapa, en los que las capas se pueden separar,
los niveles de prestaciones son aplicables solamente al guante completo, incluyendo todas las capas.

El nivel/categoria O-indica que el guante estd por debajo del nivel de prestacion minimo para el riesgo individual dado. EI
nivel/categoria X-indica que el quante no ha sido sometido al ensayo o el método de ensayo parece no ser adecuado para el disefio 0
el material del quante.

El producto es apto para alimentos acuosos, alcohélicos, lacteos y alimentos grasos con factor de reduccidn (X/3 o superior) seguin las claves
indicadas. En el Anexo lIl, del Reglamento (UE) N° 10/2011 de la Comision 14 de enero de 2011, se describen las distintas categorias de
alimentos seguin las siguientes claves:

01 Bebidas.

01.01A, 01.01B,01.02,01.03.

02 Cereales, derivados de los cereales, prodi de
02.05A, 02.06A.

03 Chocolates, aziicares y sus derivados productos de confiteria.

03.01,03.02Al, 03.028I1, 03.03B.

04 Frutas, hortalizas y sus derivados.

04.01, 04.028, 04.02Cll, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DII.

06 Productos de origen animal y huevos.

06.01A, 06.01BII, 06.02A, 06.02Bl, 06.03A, 06.03B,06.04A, 06.04B, 06.05B.

07 Productos lacteos.

07.01A, 07.02, 07.03, 07.04B, 07.04C, 07.04DII.

08 Productos diversos.

08.01,08.02A, 08.028, 08.03Al, 08.03BI, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.11B.

ia, bolleriay

INSTRUCCIONES DE USO: El usuario deberd utilizar el guante de acuerdo con la talla
Medidas de sumano, nunca utilizard tallas inadecuadas. Si el guante dispusiera de cierres,

Talladelamano| Longitud minimadel guante| ~ estos siempre deberdn estar abrochados, nunca se trabajard con el guante
6 220 desabrochado. Aseguirese de que el guante estd bien colocado. Esta referencia se
7 230 suministra por unidad y con un guante de algoddn para colocarlo como

3 240 primer guante y asi evitar que la suciedad traspase de la fibra a la mano.
190 g:g USO0: Este guante estd especialmente indicado para ser utilizado en industrias donde
exista un riesgo mecénico para la palma de la mano tales como: industria
1 210 alimentaria, de la madera, del papel y del vidrio y trabajos con elementos abrasivos

o cortantes. Este guante ofrece proteccion al corte, pero no es un guante
anticorte en su totalidad.

NO DEBE UTILIZARSE: Cuando exista riesgo de atrapamiento por partes méviles de maquinas, en aquellos puestos de trabajo donde el
nivel de riesgo mecnico a cubrir supere los niveles de prestacion alcanzados, o cuando se trate de riesgos no mecanicos (térmicos,
quimicos, eléctricos, etc.). Especialmente debe evitarse el contacto con productos que puedan afectar a la estructura del guante.
Precaucion: Los guantes que cumplen con los requisitos de resistencia a la perforacion pueden no ser adecuados para la proteccion
contra objetos muy afilados, como agujas hipodérmicas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO: Los guantes, tanto nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso, especialmente
después de un tratamiento de limpieza y antes de colocérselos, para asegurarse de que no hay ningiin dafio presente. Los guantes no deberian
dejarse en condiciones contaminantes si es que se pretende volver a utilizarlos, en cuyo caso los guantes deben limpiarse todo lo que se
pueda, siempre y cuando no exista ninguin peligro, antes de quitdrselos de las manos. No recomendamos su lavado porque pueden perder sus
prestaciones iniciales, para su limpieza pueden utilizar un pafio himedo.

ALMACENAMIENTO: Los guantes deben almacenarse preferiblemente en un lugar seco, en su embalaje original y fuera de la luz solar.
Almacenados correctamente, las propiedades mecanicas no sufren cambios desde la fecha de fabricacién.

Caducidad: La vida util del guante no puede especificarse y depende de las aplicaciones y la responsabilidad del usuario el asegurarse
de que el guante es adecuado para el uso al que va destinado. Sustituir en caso de que se aprecie algun deterioro en el EPI.

NOTA: La informacion aqui contenida junto con los resultados del examen fisico obtenidos en el laboratorio deberian ayudar a la seleccion
del quante. Sin embargo, no refleja la proteccion real de los guantes en el lugar de trabajo debido a otros factores que influyen en su
desempeio como la temperatura, la abrasidn, la degradacidn, etc. De acuerdo al Reglamento UE 2016/425. Estos productos han sido
fabricados bajo un sistema de calidad registrado que es conforme a los requisitos establecidos en 150 9001:2015. No se conoce que ninguno
de los materiales o procesos usados en la fabricacin de estos productos sea perjudicial para el usuario.

Para descargar la Declaracion UE puede hacerlo a través del link https://www.jubappe.es/guantes/5010gy

5010GY

Luva de fibra Dyneema®. Esta luva destina-se protege a mao contra riscos mecanicos. Nivel de destreza 3.

EN420:2003+A1:2009 Requisitos gerais para luvas de protecao. EN388:2016 Luvas de protecdo contra riscos mecanicos. MARCAGAQ
DA LUVA: JUBA®, referéncia, tamanho, marcagao CE com pictogramas e resisténcia obtida. Marcagao CE: Este produto foi submetido a
uma avaliagdo segundo as normas harmonizadas indicadas e foi determinada a sua conformidade com a legislacéo europeia podendo ser
comercializado no mercado europeu. EPI CAT II: Equip de protecdo individual (EPI) de desenho intermedio que protege contra
riscos intermedios, ou seja, ndo mortais nem de elevada gravidade.

N 388:2016 NIVEIS DE PRESTACAQ 1 2 3 4 5

6.1 Resisténcia a Abrasao (Ciclos) 100 500 2000 | 8000 -

6.2 Resisténcia Corte limina (Indice) 1,2 2,5 5 10 20

6.4 Resisténcia ao Rasgao (Newtons) 10 25 50 75 -

6.5 Resisténcia a Perfuracao (Newtons) 20 60 100 150 -

EN IS0 13997:1999 NIVEIS DE PRESTACAO A B C D E F
[6.3TDM: ResisténciaaoCorte (Newtons) [ 2 [ 5 [ 10 [ 15 [ 2 [ 30 |
6.1 Resisténcia a ABRASAO: NIVEL 2 (Nivel minimo:1 Nivel méaximo:4) EN388:2016

6.2 Resisténcia CORTE LAMINA: NIVEL X (Nivel minimo:1 Nivel maximo:5)
6.4 Resisténcia ao RASGAO: NIVEL 4 (Nivel minimo:1 Nivel maximo:4)

6.5 Resisténcia 8 PERFURACAO: NIVEL 3 (Nivel minimo:1 Nivel maximo:4)
6.3 TDM Resisténcia ao CORTE: NIVEL D

5|

2X43D

Caso a execugao do ensaio de corte 6.2 cause danos na lamina, esta prestacac sera apenas informativa, passando o
ensaio de corte (TDM) 6.3 a ser o nivel de prestacao de referéncia.

0s niveis obtidos referem-se unicamente a palma da mao. Caso a luva seja composta por vdrias camadas, a classificagdo global ndo
reflete necessariamente as prestagdes da camada exterior. No caso de luvas com vdrias camadas separdveis, deve indicar-se que o
nivel de desempenho se aplica unicamente a luva completa, com todas as camadas.

Este nivel/categoria 0-indica que a luva esta abaixo do nivel de prestagdo minimo para o risco individual indicado. O nivel/categoria
X-indica que a luva ndo foi submetida ao ensaio ou 0 método de ensaio aparenta nao ser adequado para o desenho ou o material da
luva.

0 producto é adecuado para alimentos aquosos, lcool, produtos lacteos e alimentos gordurosos Fator de redugao (X/3 ou mais) chaves,
conforme indicado. No Anexo 1, do Regulamento (UE) N° 10/2011 da Comisao 14 de Janeiro de 2011, se descrivem as distintas categorias
de alimentos sequndo as seguintes chaves:

01 Bebidas.

01.01A, 01.018,01.02,01.03.

02 Cereais, derivados dos cereais, produtos de pastelaria, biscoitos, bolos e padaria.
02.05A, 02.06A.

03 Chocol aqucares e seus derivados de

03.01,03.02Al, 03.028I1, 03.03B.

04 Frutas, hortalicas e seus derivados.

04.01,04.028, 04.02Cll, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DI.

06 Produtos de origem animal e ovos.

06.01A, 06.01BII, 06.02A, 06.02BII, 06.03A, 06.03B, 06.04A, 06.04B, 06.05B.

07 Productos lacteos.

07.01A, 07.02, 07.03, 07.048, 07.04C, 07.04DII.

08 Produtos diversos.

08.01,08.02A, 08.028, 08.03Al, 08.03B1, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.11B.

Medidas INSTRUGOES DE UTILIZAGRO: 0 utilizador deve escolher uma luva com o tamanho ideal

Tamanho da o] Comprimento minima de uva para a sua mao e nunca um tamanho inadequado. Se a !qva q|spuser de elementos de
G 220 aperto, estes devem estar sempre apertados durante a utilizagdo. Nunca trabalhe com a
7 230 luva desapertada. Certifique-se de que a luva estd bem colocada. Este modelo é
8 240 fornecido por unidade e com uma luva de algodao para usar como primeira luva,
9 %50 afim de evitar a passagem de sujidade paraa mao através da fibra.
10 260 APLICAGOES: Esta luva estd especialmente indicada para utilizagio em inddstrias
n 270 onde existam riscos mecanicos para a palma da méo, tais como: industria

alimentaria, madeira, papel e vidro, trabalhar com abrasivos ou corte. Esta luva
oferece protecao para o corte, mas nao é uma luva anticorte na integra.

NAO UTILIZAR: As luvas no devem ser utilizadas se existir o risco de ficarem presas em pegas méveis de maquinas, em postos de
trabalho em que o nivel de risco mecénico seja superior aos niveis de protecdo indicados ou caso subsistam riscos ndo mecanicos
(termicos, quimicos, elétricos, etc.). Deve ser especialmente evitado o contacto com produtos que possam afetar a estrutura da luva.
Precaucdo: As luvas que cumprem os requisitos de resisténcia a perfuracdo podem néo ser adequadas para protecdo contra objetos
muito afiados, tais como agulhas hipodérmicas.

LIMPEZA E MANUTENGAO: As luvas, tanto novas como usadas, devem ser rigorosamente inspecionadas antes da sua utilizado,
sobretudo apds tratamentos de limpeza e antes da respetiva colocagdo, a fim de garantir que nao apresentam danos. Nao deixe as
luvas em ambientes contaminantes se pretender voltar a utilizé-las. Nesse caso, remova todos os residuos que puder antes de as
retirar das méos, desde que isso nao represente nenhum perigo. Nao recomendamos a lavagem das luvas, dado poderem perder as
suas caracteristicas iniciais. A limpeza pode ser feita com um pano himido.

ARMAZENAMENTO: As luvas devem ser guardadas preferencialmente num local seco, dentro da embalagem original e protegidas da
luz solar. Desde que armazenadas corretamente, as propriedades mecanicas das luvas ndo sofrem alteragdes apds a data de fabrico.
Caducidade: Nao é possivel especificar a vida (il da luva, visto depender do tipo de aplicagdo e da responsabilidade do utilizador ao
certificar-se que a luva é adequada para a utilizagdo a que se destina.Substituir caso seja detetada alguma deterioracdo no EPI.

NOTA: As informacdes aqui contidas, juntamente com os resultados do exame fisico obtidos em laboratdrio, devem ajudar a
selecionar a luva. No entanto, ndo refletem a protecdo real das luvas no local de trabalho, devido a outros fatores que influenciam o
seu desempenho, como a temperatura, a abrasdo, a degradagdo, etc. De acordo com o Regulamento (UE) n.© 2016/425. Estes produtos
foram fabricados de acordo com um sistema de qualidade registado conforme com os requisitos estabelecidos na norma IS0
9001:2015. Nao existem informacdes sobre se algum dos materiais ou processos utilizados no fabrico destes produtos é prejudicial
para o utilizador.

Para descarregar a Declaragao UE, utilize o link https://www.jubappe.pt/luvas/5010gy

[ 5010GY

Gants en fibre Dyneema®. Ce gant est destiné a la protection des mains contre les risques mécaniques. Niveau de dextérité 3.

EN420:2003+A1:2009 Exigences générales pour les gants de protection. EN388:2016 Gants de protection contre les risques
mécaniques. MARQUAGE DU GANT: JUBA®, référence, taille, marquage CE avec pictogrammes et résistance obtenue. Marquage CE:
Ce produit, soumis a évaluation, selon les normes harmonisées préves a été homologué,conformément a la legisation européenne et
peut donc étre commercialisé sur le marché européen. EPI CAT I1: EPI de conception moyenne, protégeant contre des risques
modérés, non mortels, ni d"une gravité extréme.

EN 388:2016 NIVEAUX DE PRESTATIONS 1 2 3 4 5
6.1 Résistance a |’Abrasion (N° Cycles) 100 500 2000 | 8000 -
6.2 Résistance a la Lame de Coupe (Facteur) [ 1,2 2,5 5 10 20
6.4 Résistance a la Déchirure (Newtons) 10 25 50 75 -
6.5 Résistance a la Perforation (Newtons) 20 60 100 | 150 -
EN 1S0 13997:1999 NIVEAUX DE PRESTATIONS A B C D E F
[6.3 TDM: Résistance aux Coupures (Newtons) [ 2 [ 5 [ 10 [ 15 [ 22 [ 30 |
6.1 Résistance a 'ABRASION: NIVEAU 2 (Niveau minimum :1 Niveau maximum : 4) EN388:2016

6.2 Résistance a la LA,ME DE COUPE: NIVEAU X (Niveau minimum:1 Niveau maximum : 5)
6.4 Résistance a la DECHIRURE: NIVEAU 4 (Niveau minimum :1 Niveau maximum : 4)

@ |
6.5 Résistance a la PERFORATION: NIVEAU 3 (Niveau minimum :1 Niveau maximum : 4)

6.3 TDM Résistance aux COUPURES: NIVEAU D 2X43D

Si le test de coupe 6.2 endommage la lame, cette perf n‘est qu'inf
devenant alors le niveau de performance de référence.

; le test de coupe (TDM) 6.3

Les niveaux obtenus se référent uniquement a la paume de la main. Dans le cas d'un gant multicouches, la classification générale ne
reflete pas nécessairement les performances de la couche extérieure. Pour les gants multicouches ot les couches peuvent se détacher,
les niveaux de prestations sont applicables seulement au gant complet en incluant toutes les couches.

Le niveau/la catégorie 0 - indique que gant est en dessous du niveau de prestation minimum pour le risque individuel en question. Le
niveau/la catégorie X-indique que le gant na pas été testé ou que le type de test effectué n"est pas adapté a ce type de gant ou a son
matériel.

Le produit est apte pour les aliments aqueusx, I"alcool, les produits laitiers et les aliments gras avec Facteur de réduction (X/3 ou plus) selon
les dlés indiquées. L"annexe I, du Reglement (UE) N° 10/2011 de la Comission du 14 Janvier 2011, décrit les différentes catégories
d’aliments selon les clés suivantes:

01 Boissons.

01.01A, 01.018,01.02,01.03.

02 Céréales, derivés des céréales, pattisserie, biscuits et boulangerie.
02.05A, 02.06A.

03 Chocolates, sucres et leurs dérivés de confiserie.

03.01,03.02Al, 03.028I1, 03.03B.

04 Fruits, Iégumes et ses dérivés.

04.01,04.028, 04.02ClI, 04.04, 04.05B, 04.05C,04.05DII.

06 Produits d ‘origin animal et oeufs.

06.01A, 06.01BII, 06.02A, 06.02BI1, 06.03A, 06.03B,06.04A, 06.04B, 06.05B.
07 Produits laitiers.

07.01A, 07.02,07.03, 07.048, 07.04C, 07.04DII.

08 Divers produits.

08.01,08.02A, 08.028, 08.03A1, 08.03BI, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.11B.

INSTRUCTIONS: L'utilisateur devra se servir d'un gant proportionnel a la taille de sa
main, sans jamais utiliser de taille inadéquate. Si le gant dispose de fermetures, celles-ci
Mesures devront toujours étre fermées lors de leur usage, en veillant a ne jamais travailler avec des

Taille delamain| Longueur minimale dugant |  gants ouverts. Assurez-vous que le gant soit bien ajusté. Ce modéle est fournia I'unité
6 220 etavecun gant en coton comme premier gant pour éviter ainsi que la saleté ne
7 230 passe de la fibre a la main.
8 240 - .
9 250 UTILISAT!ON: Ce gant est spécialement congu pour un usage Qans Ie; secteurs ol il
10 %0 existe un risque mécanique pour la paume de la main, tels que: industrie alimentaire,
industries du bois, du papier et du verre, travaux avec éléments abrasifs et coupants.
n 270 Le gant offre une protection de coupe, mais el mais il n’ est pas un gant

anti-coupure en pleine.

NE PAS UTILISER: Ces gants en cas de risque d'accrochage avec les pieces en mouvement de la machine, lorsque le risque est plus
élevé que celui des manipulations mécaniques mentionnées, ou dans le cas de risques non mécaniques, tel que thermiques,
chimiques, électriques, etc Eviter en particulier toute exposition & des produits pouvant affecter la structure du gant.

Attention: Ces gants, répondent aux exigences de résistance a la perforation, il se peut qu'ils ne soient pas adaptés a la protection
contre des objets trés pointus comme les aiguilles hypodermiques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN: Les gants, aussi bien neufs qu'usagés, doivent étre complétement inspectés avant utilisation, en particulier
apres un nettoyage et avant de les mettre, pour s'assurer qu'ils ne soient pas endommageés. Les gants doivent étre décontaminés si vous
comptez les réutiliser, dans ce cas, ils doivent étre nettoyés & fond, méme s'il n'y a aucun danger, avant de les dter. Nous vous
recommandons de les laver pour qu'ils conservent leurs propriétés initiales, a |'aide, par exemple, d'une lingette.

STOCKAGE: Les gants doivent étre stockés de préférence dans un endroit sec, dans leur emballage d'origine et a I'abri de la lumiere du
soleil. Stockés correctement, les propriétés mécaniques sont les mémes qu'a leur date de fabrication.

Date de péremption: Leur durée de vie ne peut étre spécifiée car elle dépend de leur usage et de si celui-ci est adapté. Remplacer
en cas de détérioration de I'EPI.

REMARQUE: Les informations présentées dans le présent document ainsi que les résultats de I'examen physique, obtenus en
laboratoire, doivent également aider a la sélection du gant. Cependant, il ne refléte pas la protection réelle des gants sur le lieu de
travail, en raison d'autres facteurs ayant une influence sur leurs caractéristiques, comme la température, I'abrasion, la dégradation,
etc., conformément au reglement UE 2016/425. Ces produits ont été fabriqués selon un systeme de qualité, enregistré en conformité
avec les exigences de la norme IS0 9001:2015. Il n'a pas été rapporté que I'un des matériaux ou des procédés utilisés dans la
fabrication de ces produits puisse porter atteinte a I'utilisateur.

Télécharger la déclaration UE via le lien suivant : https://www.jubappe.fr/gants/5010gy
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5010GY

Dyneema® elyaf eldiven. Bu eldiven, elleri mekanik risklere karsi korumak icin kullanilir. Beceri seviyesi 3.

EN420:2003+A1:2009 Koruyucu eldiven.Genel kullanim EN388:2016 Mekanikkarsi koruyucu eldiven. ELDIVEN MARKA: JUBA®,
referans, beden, piktogramlala birlikte CE markalama. CE MARKALAMA: Bu iiriin yukarida belirtilen uyumlu hale getirilmis kurallara
gore degerlendirilmistir ve bu uyum, Avrupa pazarinda satilacak Avrupa mevzuatina uygundur. PPE CAT II: Orta diizeyde dizayn
edilmis KKD orta diizey riskler karsi koruma sadlar, ne cok ciddi risklere ne de dliimciil risklera karsi koruma saglamaz.

EN 388:2016 FAYDA SEVIVELERI 1 2 3 4 5

6.1 Asinma D klilik (dongiileri) 100 500 2000 [ 8000 -

6.2 Bicakla kesige Dayaniklilik (indeks) 12 25 5 10 20

6.4 Yirtilma Dayaniklilik (Newtons) 10 25 50 75 -

6.5 Delinme Dayaniklilik (Newtons) 20 60 100 150 -

EN 150 13997:1999 FAYDA SEVIVELERI A B C D E F

[6.3 TDM: Kesilme Dayaniklilik (Newtons) [ 2 [ 5 [ 10 [ 15 [ 2 [ 30 |

) EN388:201
6.1 ASINMA Dayanikhlik: SEVIYE 2 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4) 388 016
6.2 BICAKLA KESIGE Dayaniklilik: SEVIYE X (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:5)

6.4 YIRTILMA Dayaniklilik: SEVIYE 4 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.5 DELINME Dayanikliik: SEVIYE 3 (Minimum seviye:1 Maksimum seviye:4)

6.3 TDM KESILME Dayanikliik: SEVIYE D 2 X430

6.2 kesik denemesi bicaga zarar verdiginde bu fayda sadece bilgilendirici 6zellikte olacaktir, ancak 6.3 kesik denemesi
(TDM) referans fayda seviyesi olacaktir.

Seviyeler icin eldivenin sadece avug iine bakilir. Eger eldiven cok katmanliise genel siniflandirmanin dis katmain ozelliklerini
barindirmasi gerekli degildir. Katmanlari ayrilabilen cok katmanli eldivenler icin, performans seviyesi sadece tiim katmanlari
iceren eldivenler igin gecerli olabilecek sekilde belirtilmelidir.

Seviye/kategori 0 — eldivenin tekli risk icin minimum fayda seviyesinin altinda oldugunu isaret eder. Seviye/kategori X — eldivenin
denemeye tabi ya da deneme yo in eldivenin tasarimi ya da materyali icin uygun gdrinmedidini isaret eder.

J

Belirtilen iiriin go 3veyadaha faktorii ile sulu gidalar alkol, siit iiriinleri ve yagli gidalar igin
uygundur. Avrupa Birligi Komlyonu14 Ocak 2011, tarihli Yonetmelik (AB) Ne 10/2011 Ek Il ‘te, farkli besin kategorileri asagidaki anahtar
kelimelere gdre tanimlanir:

01 Icecekler.

01.01A, 01.018,01.02,01.03.

02 Tahillardan tiiretilen kahvalti gevrekleri, pastane iiriinleri biskiiviler, corek ve ekmekler.
02.05A, 02.06A

03 (ikolata, geker ve onlardan tiiretilen gekerleme iiriinleri.

03.01, 03.02Al, 03.028ll, 03.03B.

04 Meyve, sebze ve tiirevleri.

04.01,04.028, 04.02C1l, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DII.

06 Hayvansal kokenli iiriinler ve yumurtalar.

06.01A, 06.01BlI, 06.02A, 06.02BlI, 06.03A, 06. 03B 06.04A, 06.04B, 06.05B.

07 Siit iiriinleri.

07.01A,07.02, 07.03, 07.04B, 07.04C, 07.04DII.

08 Cesitli iiriinler.

08.01,08.02A, 08.028, 08.03A, 08.03BI, 08.03BI1, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.118.

KULLANIM TALIMATI: Kullanici eline uyan boyutta eldiven kullanmalidir, uygun
olmayan ebatlar asla kullanilmamalidir. Eldivenin bir kapama kismi varsa, kullanim

Anl 1.

El bedeni Minimum eldiven uzunlugu |  sirasinda her zaman kapali olmalidir, hi bir zaman acik eldivenle calisilmamalidir. Bu
6 220 model birim olarak ve ilk tabaka seklinde giymek iizere pamuklu bir
7 230 eldivenle birlikte sunulur, bdylece kirin elyaftan ele gegmesi nlenir.
8 240
9 250 KULLANIM: Bu eldiven dzellikle elin avug ici icin mekanik bir riskin bulundugu
10 260 sektorlerde kullanmaya uygundur, rmegin: kagit ve cam sanayi, kesici veya
1 270 asindirici malzemeli isler.Bu eldiven Kesilmis Koruma saglar, ancak tam

anti Kesim eldiven degildir.

KULLANILMASI ISTENMEYEN DURUMLAR/UYARI: Hareketli makine ekipmanlari olan ortamlarda kullanilmamalidir ya da is
istasyonlarindaki mekanik riskin bahsi gecen seviyeleri asmasi halinde ya da mekanik risklerin (termal, kimyasal, elektrik, vb risklerin)
bulundugu yerlerde kullanilmamalidir. Ozellikle, eldiven yapisini etkileyebilecek iiriinler ile temastan kacinilmalidir.

Dikkat: Delinmeye dayaniklilik gereksinmelerini yerine getiren eldivenler, hipodermik igne gibi cok sivri nesnelere karsi koruma
saglamak icin uygun olmayabilir.

TEMIZLIK ve BAKIM: Hem yeni hem de eski eldivenleri giymeden dnce, 6zellikle temizleme isleminden sonra, herhangi bir hasar
gormediklerinden emin olmak icin iyice kontrol ediniz. Eldivenler, eger yeniden kullanim séz konusu ise Kontamlne durumda
birakilmamalidir, bayle bir durumba eldivenler, elden cikartilmadan dnce herhangi ciddi bir tehlikenin var ol I

olabildigince iyi bir sekilde temizlenmelidir. Eldivenin ilk ozelligini kaybedebileceginden yikanmasi tavsiye edilmez, nemli bir bezle

silinmesi tavsiye edilir.

DEPOLAMA: Ideal Saklama kosullari orjinal ambalaji icerisende, kuru ortamda ve direk giine isinlarina maruz kalmadan
saglanir. Tavsiye edildigi sekilde depolandigi taktirde eldivenler mekanik dzelliklerini korur.

Son kullanma tarihi: Kullanim siiresi igin mahiyeti, kullanicinin kullanim sekli ve eldivenin ise uygun secilmesi kriterlerine gdre
degisiklik gostermektedir. Ust tabakada bir aginma meydana geldiginde yenisiyle degistirin.

NOTLAR: Laboratuvar ortaminda elde edilmis fiziksel test sonuglariyla birlikte burada verilen, bilgiler eldiven secimine yardimci olmayi
amaglamaktadir. Ancak, AB 2016/425 Mevzuatina uygun olarak is1, asinma, bozulma vs. gibi performansini etkileyecek diger faktorler
nedeniyle eldivenin is yerindeki gercek koruma seviyesini yansitmaz. Bu iiriinler, 150 9001:2015'te belirlenen sartlara uygun bir kayit
kalite sistemi dahilinde imal edilmigtir. Bu Griinlerin diretiminde kullanilan malzeme veya siireglerin kullaniailar icin zarar verici
olduguna dair hichir bilgi mevcut degildir.

AB Bildirgesini su link iizerinden indirebilirsiniz https://www.jubappe. [/ 109y

o] 5010GY

Dyneema® fiber glove. This glove is intended to protect hands against mechanical. Dexterity level 3.

EN420:2003+A1:2009 General requirements for protective gloves. EN388:2016 Gloves protecting against mechanical risks.
GLOVE MARKING: JUBA®, reference, size, CE marking with pictograms and strength obtained. CE MARKING: This product has been
assessed according to the aforementioned harmonised rules and its compliance meets European legislation to be sold on the European
market. PPE CAT I1: Medium design PPE that protects against medium risks, neither mortal nor highly serious risks.

EN 388:2016 LEVELS OF PERFORMANCE 1 2 3 4 5

6.1 Abrasion resistance (number of cycles) | 100 | 500 | 2000 [ 8000 -
6.2 Coupe test: Blade cut resistance (Index) [ 1,2 25 5 10 20

6.4 Tear resistance (Newtons) 10 25 50 75 -

6.5 Puncture resistance (Newtons) 20 60 100 150 -

EN 1S0 13997:1999 LEVELS OF PERFORMANCE A B C D E F

[[6.3 TDM: Cut resistance (Newtons) [ 2 [ 5 T 0w 15 | 2 | 0 |

6.1 Resistance to ABRASION RESISTANCE: LEVEL 2 (Minimum level: 1 Maximum level:4)

6.2 Resistance to COUPE TEST: BLADE CUT RESISTANCE LEVEL X (Minimum level: 1 Maximum level:5) Il
6.4 Resistance to TEAR RESISTANCE: LEVEL 4 (Minimum level: 1 Maximum level:4) l |
6.5 Resistance to PUNCTURE RESISTANCE: LEVEL 3 (Minimum level:1 Maximum level:4)
6.3 Resistance to TDM: CUT RESISTANCE: LEVEL D

If the knife was damaged in cutting test 6.2, this service provision will only be a guideline. Cutting test 6.3 (TDM) will
be the reference service level instead.

Levels only refer to the palm of the hand. If the glove is multi-layered, the overall classification does not necessarily reflect the
attributes of the outer layer. For multi-layers gloves in which layers can be separated, it must be specified that the level of
performances can only be applicable to the whole glove, including all the layers.

Level/category 0 — indicates that the glove falls below the minimum service level for the given personal risk. Level/category X —
indicates that the glove has not been tested or the test method seems to be unsuitable for the design or the glove material.

The product s suitable for aqueous foods, alcohol, dairy products and fatty foods with Reduction factor (X/3 or more) accordingly with the
keys as indicated. In Annex Ill, the regulation (UE) N° 10/2011 of the Commission January 14 th 2011, it is described the food categories
according to the following keys:

01 Drinks.

01.01A, 01.018,01.02,01.03.

02 Cereals,derived from cereals, pastry, biscuits and bakery.
02.05A, 02.06A.

03 Chocol sugars and their derivati fectionery products.
03.01,03.02Al, 03.028I1, 03.03B.

04 Fruit, vegetables and products thereof.

04.01, 04.028, 04.02Cll, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DI.

06 Animal products and eggs.

06.01A, 06.01BII, 06.02A,06.028lI, 06.03A, 06.03B,06.04A, 06.048, 06.05B.
07 Dairy products.

07.01A, 07.02, 07.03, 07.048, 07.04C, 07.04DI.

08 Divers products.

08.01,08.02A, 08.02B, 08.03A1, 08.03BI, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.11B.

INSTRUCTIONS FOR USE: The user should use the glove fitting the size of his/her
Measures hand, never using inappropriate sizes. If the glove has closures, they should always

Hand size Minimum glove length be closed when in use, never work with an open glove. This model comes in units
6 220 with an inner cotton glove to be put on first, there by stopping dirt passing
7 230 from the fibre to bare hands.
8 240
9 250 USE: This glove is particularly recommended for use in industries where there is a
10 260 mechanical risk for the palm of the hand such as: handling sheet, naval steel,
1 270 automobile and work involving high risk of cutting into the palm. This glove offers

protection to the cut, but it is not a cut resistance glove in this entirety.

PROHIBITED USE: The gloves should not be used when there is a risk of trapping them in moving machine parts or in work stations
where the mechanical risk to be covered exceeds the aforementioned benefit levels or when there are non mechanical risks (thermal,
chemical, electrical, etc.). Contact should be particularly avoided with products that might affect glove structure.

Precaution: Gloves that meet resistance to perforation requirements might not be suitable for protection against very sharp objects
such as hypodermic needles.

CLEANING AND MAINTENANCE: Both new and used gloves should be inspected in great detail before use, particularly after a
cleaning treatment and before putting them on to make sure that there is no damage to them. The gloves should not be left in
contaminating conditions if they are going to be used again, in which case the gloves should be cleaned as much as possible as long
as there is no danger, before taking them off. We do not recommend washing them as they might lose their initial attributes. Just use
adamp cloth to clean them.

STORAGE: Gloves should preferably be stored in a dry place, in their original packaging and out of sunlight. When stored correctly,
their mechanical properties do not change from their date of manufacturing.

Expiry: The glove's useful life cannot be specified as it depends on the applications and the user's responsibility. They must make sure
that the glove is appropriate for its intended use. Replace if any damage or wear is noticed on the PPE.

NOTE: The information given here, together with the results of the physical examination obtained in the laboratory should also
help select the glove. However, it does not reflect the real protection of the gloves in the workplace due to other factors that
influence performance such as temperature, abrasion, wear, etc. In accordance with EU Regulation 2016/425. These products
have been manufactured within a registered quality system that complies with requirements set in 150 9001:2015. To the best
of our knowledge, no materials or processes used in manufacturing these products are detrimental for users.

To download the EU Declaration you can do it through the link https://www.jubappe.com/gloves/5010gy
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Handschuch aus Dyneema®-Faser. Dieser Handschuh dient zum Schutz der Hand vor mechanischen Gefahren. Geschicklichkeitsstufe 3.

EN420:2003+A1:2009 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe. EN388:2016 Handschuhe zum Schutz vor mechanischen Gefahren.
KENNZEICHNUNG DES HANDSCHUHS: JUBA®, Bestellnummer, GroBe, CE-Kennzeichnung mit Piktog n und erzielter Lei fe auf
auBerer kennzeichnung. CE- Kennzeichnung: Dieses Produkt wurde einem Bewertungsverfahren gemd@ den genannten harmonisierten
Normen unterzogen in dem seine Konformitdt nachgewiesen wurde, um es im europdischen Markt zu Kommerzialisieren. PSA KAT II:
Personliche Schutzausriistung zum Schutz vor mittleren Gefahren, die weder tddlich sind noch schwere Gesundheitsschéden verursachen.

EN 388:2016 LEISTUNGSSTUFEN 1 2 3 4 5
6.1 Abriebfestigkeit (Zyklen) 100 500 2000 | 8000 -
6.2 Coupé Testblatt Schnitt Widerstand (Faktor) [ 1,2 25 5 10 20
6.4 ReiBfestigkeit (Newtons) 10 25 50 75 -
6.5 Stichfestigkeit (Newtons) 20 60 100 150 -
EN IS0 13997:1999 LEISTUNGSSTUFEN A B C D E F
[6.3 TDM: Schnittfestigkeit (Newtons) [ 2 [ 5 [ 10 T 5 T 2 T 30 |

6.1 ABRIEBFESTIGKEIT: STUFE 2 (geringste Stufe:1, hochste Stufe:4) EN388:2016
6.2 COUPE TESTBLATT SCHNITT WIDERSTAND: STUFE X (geringste Stufe:1, hichste Stufe:5)
6.4 REIBFESTIGKEIT: STUFE 4 (geringste Stufe:1, hdchste Stufe:4)

' |
6.5 STICHFESTIGKEIT: STUFE 3 (geringste Stufe:1, hochste Stufe:4)

6.3 TDM: SCHNITTFESTIGKEIT: STUFE D 2X43D

Insofern bei der Schnittschutzpriifung 6.2 die Klinge beschadigt wurde, gilt diese Leistung nur zu Informationszwec-
ken, wéhrend die Schnittschutzpriifung (TDM) 6.3 als Bezugswert fiir das Leistungsniveau gilt.

Die erzielten Leistungsstufen beziehen sich ausschlieBlich auf die Handfldche. Im Fall eines mehrschichtigen Handschuhs entspricht die
Gesamteinstufung nicht unbedingt den Leistungen der AuBenschicht. Bei Handschuhen mit mehreren Schichten, die voneinander trennbar
sind, ist darauf zu achten,dass die | Schutzlei nur fiir den vollstandigen Handschuch mit allen Schichten.

9y

Die Stufe/Kategorie 0 zeigt an, dass der Handschuh sich unterhalb der Mindestleistungsstufe fiir dieses individuelle Risiko befindet. Die
Stufe/Kategorie X zeigt an, dass der Handschuh keinem Test unterzogen wurde oder die Testmethode nicht fiir das Design oder Material des
Handschuhs geeignet zu sein scheint.

Das Produkt eignet sich fiir wéssrige Speisen Alkohol, Milchprodukte und fetthaltige Lebensmitte Reduktionsfaktor (X/3 oder mehr) Tasten wie
In Anhqng I, der | ng (EU) N° 10/2011 der kommission vom 14 Januar 2011, werden die verschiedenen Lebensmittelkategorien

nach fol

01 Getranke.

01.01A, 01.018,01.02,01.03.

02 Getreide, Getreideerzeugnisee, Feinbackwaren, Kekse, Kuchen und sonstige Backwaren.
02.05A, 02.06A.

03 Schokolade, Zucker und daraus gewonnene Erzeugnisse, Zuckerwaren.

03.01,03.02A, 03.028I1, 03.038

04 0bst, Gemiise und deren Derivate.

04.01,04.028, 04.02C1I, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DII.

06 Tierische Erzeugnisse und Eier.

06.01A, 06.01BII, 06.02A, 06.028lI, 06.03A, 06.03B, 06.04A, 06.04B, 06.058

07 Milcherzeugnise

07.01A,07.02,07.03,07.048, 07.04, 07.04DII

08 Verschiedene Erzeugnisse

08.01,08.02A, 08.028, 08.03A1, 08.03B1, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.084, 08.10,08.11B.

GEBRAUCHSANWEISUNGEN: Der Tréager muss den Handschuh in der fir seine Hand
passenden GroBe tragen und sollte niemals ungeeignete GroRe verwenden. Wenn der

Mabnahmen Handschuh iiber Verschliissen verfiigt miissen diese wahrend des Gebrauchs immer
HandrBe | Mindestlénge des Handschuhs | ~geschlossen werden. Tragen Sie die Handschuhe bei der. Dieses Modell st stiickweise
6 220 lieferbar und enthélt einen Baumwollhandschuh, der als erste Schicht
7 230 (] wird, um zu iden, dass der Schmutz vom Stoff auf die
8 240 Hand iibertragen wird.
9 230 GEBRAUCH: Diese Handschuhe wurden speziell fiir die Verwendung in folgenden
10 260 Branchen entworfen, in denen ein erhohtes mechanisches Risiko fiir die Handflache
1 270 besteht: Lebensmittel- Holz, Papier, und Glasindustrie, Arbeiten mit abrasiven oder

scharfen Elementen. Dieser Handschuh bietet schnittschutz, aber es ist nicht ein
anti schnitt handschuh in vallen umfang.

VERWENDUNGSEINSCHRANKUNG: Die Handschuhe diirfen nicht verwendet werden wenn eine Einzugsgefahr in bewegliche Maschinenteile
besteht oder an Arbeitsplatzen an denen die mechanische Gefahr die oben angegebenen Leistungsstufen iberschreitet, oder wenn es sich um nicht
mechanische (thermische, chemische, elektrische usw.) Gefahern handelt. Besonders zu vermeiden ist der Kontakt mit Produkten, die die Struktur
des Handschuhs beeintréchtigen Kannten.

Vorsicht: Handschuhe, die die Anforderungen hinsichtlich der Stichfestigkeit erfiillen, kinnen eventuell nicht als Schutz gegen sehr spitze
Gegenstande wie subkutane Spritzen geeignet sein.

REINIGUNG UND PFLEGE: Sowohl neue als auch gebrauchte Handschuhe sind vor jedem Gebrauch-inshesondere nach einer Reinigungshehandlung
und vor dem Anziehen- eingehend zu iiberpriifen, um sicherzustellen, dass sie nicht beschddigt sind. Die Handschuhe diirfen nicht an Orten
aufbewahrt werden, an denen sie Verschmutzung ausgesetzt sind, falls sie wiederverwndet werden sollen. Sofern keine Gefahr besteht, sin sie in
diesem Fall vor dem Ausziehen so gut wie mdglich zu reinigen. Das Waschen ist nicht zu empfehlen, weil die Handschuhe dadurch ihre anfénglichen
Schutzwirkungen verlieren kannten. Verwenden Sie fiir die Reinigung ein feuchtes Tuch.

LAGERUNG: Die Handschuhe sind vorzugsweise an einem trockenen Ort in der Originalverpackung und vor Sonneneinstrahlung geschiitzt zu lagern.
Bei korrekter Lagerung bleiben die fabrikeigenen mechanischen Eigenschaften erhalten.

Verfallsdatum: Die Nutzungsdauer der Handschuhe kann nicht angegeben werden, da diese von der Verwendung und dem Verantwortungsbewus-
tein des Benutzers abhangig ist, der sich stets vergewissern muss, dass sich die Handschuhe fiir den vorgesehenen Gebrauch eignen. Sollte die PSA
VerschleiB aufweisen, ist sie zu ersetzen.

HINWEIS: Die hier enthaltenen Angaben einschlielich der Ergebnisse der Laborpriifungen sollten bei der Auswahl eines angemessenen
Handschuhs hilfreich sein. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass gema[& EU- Verordnung 2016/425 die tatsachliche Schutzleistung
des Handschuhs am Arbeitsplatz auch von anderen Faktoren abhéngt wie beispiel Temp , Abrieb, Degradation etc. Die hier
beschriebenen Artikel wurden unter Anwendung eines Qualittssystems in Ubereinstimmung mit den Anfovderungen der Norm 150 9001:2015
hergestellt. Es besteht keine Kenntnis dariiber, dass die zur Herstellung dieser Artikel verwendeten Materialien oder Verfahren fiir den Benutzer
schadlich sind.

Download der EU-Erklérung iiber den Link https://jubappe.com/gloves/5010gy
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Guanti di fibra Dyneema®. Questo guanto & stato progettato per proteggere la mano dai rishi meccani. Livello di destrezza 3.

EN420:2003+A1:2009 Requisiti generali per i quanti di protezione. EN388:2016 Guanti di protezione contro rischi meccanici.
MARCATURA DEL GUANTO: JUBA®, riferimento, taglia, marcatura CE con pittogrammi e resistenza ottenuta sulla marcatura esterna.
Marcatura CE: Questo prodotto & stato sottoposto ad una valutazione secondo le norme armonizzate di cui sopra ed  stato ritenuto
conforme alla normativa europea, per cui puo essere commercializzato all ‘interno del mercato europeo. DPI CAT I1: DPI de disegno
intermedio che protegge contro rischi di livello intermedio, non mortali né molto gravi.

EN 388:2016 LIVELLO DELLE PRESTAZIONI 1 2 3 4 5

6.1 Resi all"Abrasione (Cicli) 100 | 500 | 2000 | 8000 -

6.2 Resistenza al Taglio di coltello (Indice) 1,2 2,5 5 10 20

6.4 Resistenza allo Strappo (Newtons) 10 25 50 75 -

6.5 Resistenza alla Perforazione (Newtons) 20 60 100 150 -

EN 150 13997:1999 LIVELLO DELLE PRESTAZIONI A B C D E F
[6.3 TDM:Resistenzaal Taglio(Newtons) [ 2 [ 5 [ 10 [ 15 [ 2 [ 30 |
6.1 Resistenza all ABRASIONE: LIVELLO 2 (Livello minimo:1 Livello massimo:4) EN388:2016

6.2 Resistenza al TAGLIO DI COLTELLO: LIVELLO X (Livello minimo:1 Livello massimo:5) ]
6.4 Resistenza allo STRAPPO: LIVELLO 4 (Livello minimo:1 Livello massimo:4) l I

6.5 Resistenza alla PERFORAZIONE: LIVELLO 3 (Livello minimo:1 Livello massimo:4) '

6.3 TDM:Resistenza al TAGLIO: LIVELLO D 2X43D

Se nella prova di taglio 6.2 il coltello & stato danneggiato, questa prestaziones sara solo informativa, invece la prova
di taglio (TDM) 6.3 corrispondera al livello di p diriferimento.

I livelli ottenuti si riferiscono unicamente al palmo della mano. Nel caso in cui il guanto sia multistrato, la classificazione complessiva non
riflette necessariamente le prestazioni dello strato esterno. Per guanti multistrato, con strati che si possono separare, indicare che il livello
delle prestazioni & applicabile solo al guanto completo, con tutti gli strati.

IIivello/la categoria 0 — Indica che il livello di prestazione del guanto & inferiore al livello minimo per il rischio individuale dato. Il livello/la
categoria X - Indica che il guanto non & stato sottoposto a prova o che il metodo di prova non sembra essere quello adeguato al modello di
quanto e al materiale che lo compone.

Il prodotto é adatto per il conttato con gli alimenti acquosi, alcolici, prodotti, lattiero-ceseari e grassi con un fattore di riduzione (X/3 o superiore)
secondo le chiavi indicati. Nell allegato Ill, del regolamento(UE) N° 10/2011 della commissione del 14 gennaio 2011, si descrivono le diverse
categorie di alimenti in base ai seguenti gruppi:

01Bevande.

01.01A, 01.01B,01.02,01.03.

02 Cereali,derivati dei cereali, prodotti di pasticceria, biscotti, pasticcini e pane.
02.05A, 02.06A.

03 Cioccolato, zucchero e derivati di pasticceria.

03.01,03.02A1, 03.0281I, 03.038.

04 Frutta, verdura e loro derivati.

04.01,04.028, 04.02C11, 04.04, 04.058, 04.05C, 04.05DII.

06 Prodotti di origene animale e uova.

06.01A, 06.01BII, 06.02A,0 602811, 06.03A, 06.03B, 06.04A, 06.048, 06.05B.

07 Latticini.

07.01A, 07.02, 07.03, 07.04B, 07.04C, 07.04DII.

08 Prodotti diversi.

08.01,08.02A, 08.028, 08.03A1, 08.03B1, 08.03BII, 08.04A, 08.05, 08.06A, 08.07, 08.08A, 08.10, 08.11B.

ISTRUZIONI PER L°USO: L utilizzatore deve usare il guanto in base alla taglia della
Misure propria mano e non usare mai taglie inadeguate. Se il guanto & dotato di chiusure,

Taglia della mano] Lunghezza minima del guanto|  dueste devono essere sempre chiuse durante I'uso; non lavorare mai con il guanto
aperto. Questo modello é fornito per unita e con un guanto di cotone da
7 230 collocare come primo guanto per evitare che lo sporco passi dalla fibra alla
8 240 mano.
9 250 N - . L
10 20 US0: Questo guanto & pa_m(olarmente indicato per essere usato in industrie in cui esista
unrischio meccanico peril palmo dellamano come: industria alimentare, el legno, carta
n 270 ¢ del vetro, lavori con elementi abrasivi o taglienti. Questo guanto fornisse

protezione al taglio, ma non & un guanto contro taglio in pieno.

NON DEVE ESSERE UTILIZZATO: Non si devono usare i guanti quando esiste il rischio di intrappolamento in parti mobili di macchine, in quei
posti di lavoro in cuil livello di rischio meccanico da coprire superi i livelli di prestazione suindicati, o nel caso di rischi non meccanici (termici,
chimici, elettrici, ecc.). Evitare specialmente il contatto con prodotti che possano alterare la struttura del quanto.

Attenzione: | guanti che non rispettano i requisiti di resistenza alla perforazione possono non essere adatti per la protezione contro oggetti
molto affilati, come aghi ipodermici.

PULIZIA E MANUTENZIONE: | quanti, sia nuovi che usati, devono essere controllati approfonditamente prima di utilizarli, soprattutto dopo
un trattamento di pulizia e prima di indossarli, per assicurarsi che non abbiano nessun danno. I guanti non si dovrebbero lasciare in condizioni
inquinanti se si desidera riutilizzarli; in questo caso i guanti dovranno essere puliti al massimo, se non esiste nessun pericolo, prima di toglierli
dalle mani.Se ne sconsiglia il lavaggio perché possono perdere le loro prestazioni iniziali; per la loro pulizia si puo usare un panno umido.

IMMAGAZZINAMENTO: | guanti devono essere conservati preferibilmente in un luogo asciutto, nel loro imballaggio originale e lontani dalla
luce solare. Se conservati correttamente, le proprieta meccaniche non subiscono variazioni rispetto alla data di fabbricazione.

Scadenza: La vita utile del guanto non puo essere specificata e dipende dalle applicazioni e dalla responsabilita dell'utilizzatore assicurarsi
cheil quanto sia adeguato per I'uso a cui & stato destinato. Sostituire nel caso in cui i noti che il DPI & deteriorato.

NOTA: Le informazioni contenute nel presente documento insieme ai risultati ottenuti dall'esame fisico realizzato presso il laboratorio
devono aiutare alla selezione del guanto. Tuttavia, non riflettono la protezione reale dei guanti sul posto di lavoro a causa di altri fattori come
la temperatura, |'abrasione, il degrado, e cosi via, in conformita con il regolamento UE 2016/425. Questi prodotti sono stati fabbricati con un
sistema di qualita registrato e conforme ai requisiti stabiliti dallo standard 150 9001:2015. Non risulta che nessuno dei materiali o processi
usati perla fabbricazione di questi prodotti sia dannoso per ['utente.

La Dichiarazione EU puo essere scaricata da questo link https://www.jubappe.com/gloves/5010gy



